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CNY LED ALO Canopia

54 Opciones en un Luminario

Descubra el CNY LED ALO, donde la versatilidad se
encuentra con la innovaciéon. jCon asombrosas 54
opciones personalizables integradas en un solo dispositivo
de iluminacién, tiene el poder de adaptar su experiencia
de iluminacién al momento! Ajuste la temperatura de
color, la salida de lumenes, la configuracién del fotocontrol
e incluso active el sensor de movimiento integrado.
illuminacion a su maneral

La huella de 10" x 10" del CNY LED ALO, coincidiendo
con los luminarios HID tipicas, va mas alla de la estética.
Oculta hdbilmente cualquier imperfeccién antiestética,
garantizando una instalacién sin complicaciones que
elimina la necesidad de parches o reparaciones
adicionales.

Transforme su espacio exterior con el CNY LED ALO y
disfrute de la combinacion perfecta de iluminacion
visualmente confortable, eficiencia energética y
personalizacién completa, todo ello integrado en un
paquete elegante y duradero.

ADJUSTABLE Dusk (oAdjwn m
5 v \
22760/ &Y cs [oLc
SWITCHABLE Y 1KO8 || 1nnaven |
LUMENs | | COMMUTABLE | | cigpusalaie ratep || IP RATED [PREMIUM]

L

Commercial Outdoor

|

I n ml L
e

g A B

|

i

Caracteristicas Clave

Salida de Lumen Ajustable 5,000 /7,500 /
10,000.

Temperatura de color intercambiable
3000K / 4000K / 5000K.

Fotocontrol integrado de Encendido /
Apagado.

Sensor de movimiento integrado con
opciones de encendido /apagado /
atenuacion al 10%.

Opciones de acabado en bronce y blanco.
Lente esmerilada con cobertura uniforme.
Ideal para estacionamientos, entradas de
edificios y pasillos.



CNY LED ALO Canopia

Personalizacion a su alcance

EI CNY LED ALO ofrece una amplia gama de opciones intercambiables, lo que le permite personalizar sin
esfuerzo en el sitio.

Lumen Ajustable Temperatura de color 9 Funcionamiento del Sensor de Movimiento

de Salida intercambiable — - -
5,000L 3000K 3
7,500L 4000K g .
10,000L Motion 10% 5000K E A

ON OFF,
Fotocontrol integrado

Apagado
Encendido

=)
=]

©
—
k=1
<<

Sensor de Movimiento
Integrado
Atenuado 10%
Apagado
Encendido

Desactivado

Integracién Sin Esfuerzo

Siguiendo el tamafno estandar de la industria de 10" x 10", el CNY LED ALO se integra perfectamente en las

configuraciones existentes. Esto elimina la necesidad de parches o reparaciones adicionales costosas y que
requieren mucho tiempo.

Luminario de Techo LED CNY
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Para obtener mas informacidn visita
www.LithoniaLighting.com
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